
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 
 

Treppenvlies „Sauber & Sicher“ 
 

Artikel-Nummer: 172, 173 

Artikelbeschreibung: 

Patentierte Schutzabdeckung zur schnellen und sicheren 

Abdeckung von Treppenstufen, Türzargen, 

Fensterbänken etc. 

Dicke: Ca. 3 mm 

Lieferform: Rollen mit 25 m Länge und 33 cm Breite 

Verpackung: 

2 Rollen im Karton, 42 Kartons je Palette, 

oder 

Rollen einzeln verpackt, 72 Rollen im Palettenkarton 

Verwendung: 

Spart viel Zeit beim Abdecken von Treppen. Einfach 

breite der Treppenstufe ausmessen, Treppenvlies in der 

Länge abschneiden und dank der beiden Klebestreifen 

einfach fixieren. 

Klebeband: 

Asymmetrisches, reversibles Klebeband 

Klebestoff: Synthese-Kautschuck 

Klebestoffträger: PVC-Folie, transparent, ca. 9µ 

Abdeckmaterial: Silikonpapier weiß, ca. 6µ 

Scherfestigkeit*: 10 N/625mm² 

Schälfestigkeit*: 3 N/25mm 

*) auf Stahl in Anlehnung an DIN EN 1943, Ausgabe 

1996, bei 23°C +/- 2°C 

Verarbeitung und Lagerung: 

Empf. Verarbeitungstemperatur: 10 °C bis 40 °C 

Empf. Lagerung: Raumtemperatur und normale 

Luftfeuchtigkeit (50 – 70%) 

Lagerfähigkeit: ca. 9 Monate nach Auslieferung 

 

Folie 

Polyethylen-Folie – transparent, rutschhemmend 

Dicke: ca. 25µ (DIN 53370) 

Zugfestigkeit längs: ≥ 20N/mm² (DIN EN ISO 527-3) 

Zugfestigkeit quer: ≥ 20N/mm² (DIN EN ISO 527-3) 

Reißdehnung längs: ≥ 200 (DIN EN ISO 527-3) 

Reißdehnung quer: ≥ 300 (DIN EN ISO 527-3) 

Reißdehnung längs: ≥ 200 (DIN EN ISO 527-3) 

Gleitreibungszahl: ≥ 0,7 (DIN EN ISO 8295) 

Faserzusammensetzung: 

100% Recyclingfasern (Baumwollanteil ca. 30-40%, 

ansonsten Synthetikfasern aus der 

Bekleidungsindustrie) bei Herstellungsprozess 

sterilisiert. FCKW-, Schwermetall-, Formaldehyd-, 

Fungizid- und Pestizidfrei. 

 

Untergrund ist durch den Anwender auf Eignung zu prüfen! 

 

Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen, die den üblichen 

Produktionsschwankungen unterliegen. 

 


