
Technische Informationen 
 
Artikel: Turino-AF Goldband Premium 

 
Artikel-Nr.: 237-239 
 

Technische Daten Klebeband: 
Folie:    10 µ - transparent 
Träger:    Spezialpapier/imprägniert 
Gesamtdicke:   ca. 75 µ 
Dehnung bis Bruch:  4 % 
Klebkraft auf Stahl:  ca. 4 N / 25 mm 
Zugfestigkeit:   ca. 90 N / 25 mm 
Klebstoff:    Acrylat 
Temperaturbeständig.: bis 120° C 
UV-beständigkeit:  ca. 2 Monate 
Kerndurchmesser:  22mm 
Farbe:    orange 
Länge:    33m 
 
Beschreibung: 

 Das Klebeband aus japanischem Flachpapier ist gleichmäßig mit einem Acrylatklebstoff 
beschichtet 

 Es wird zur Verwendung auf einer Vielzahl von Substraten empfohlen, bei denen extrem 
scharfe Kanten 

 erforderlich sind 

 Gute Temperatur- und UV-Beständigkeit (bis zu 60 Tage) 

 Geringe bis mittlere Haftung auf empfindliche Oberflächen 

 Das Band bricht nicht beim Abziehen, kann aber von Hand abgerissen werden 

 Die Rückseite des Bandes reduziert das Durchbluten 

 Das vielseitigste Abdeckband und die beste Wahl für die meisten Malerei Projekte 
 
 
Anwendungsbereich: 

 Abdecken während der Malerarbeiten 

 Holding und allgemeine Anwendungen, u.s.w. 
 
 

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei 
der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu 
überprüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 

werden. 
 

 


