Flies-Rex-M

Reiniger fiir Handwerk & Industrie

Flies-Rex-M Reiniger fir Handwerk & Industrie lost und
entfernt selbst hariniickigste Verschmutzungen auf allen
siurebestandigen Oberflidchen, wodurch ohne groBen Auf-
wand hygienisch saubere Oberflichen entstehen. Selbst nach
der Reinigung schitzt die spezielle Zusammensetzung vor

Korrosion.

Eigenschaften:
Entfernt schnell und
grindlich:

° K(I“(

« Zementschleier

« Rostschleier

o Schmutzrander

» Wasserstein

« Oxidflecken

o Maverschwamm

« Fettablagerungen

o Umweltschmuiz

« Anorganische

Verschmutzungen

beinhaltet keine
korrodierenden Siiu-
ren (wie z.B. Salzsdu-
re)
kein Angriff von
Chromteilen

Anwendung:

Vor Gebrauch je nach Verschmutzungsgrad 1:10 bis 1:30 gebrauchsfertig verdinnen.

Flies-Rex-M kann manuvell, in Drucksprihgerditen, Hochdruckreinigern sowie in Reini-
_ . gungsmaschinen eingesetzt werden.
- - - | ~ Bei nicht glasierten Oberfliichen und Gegens-
| tinden vorher Vertriiglichkeitstest durchfish-
© ren. Fir Reinigung von polierten und kalk-
haltigen Steinen sowie Marmor nicht geeig-
net. Alle Untergrinde oder Oberflichen, die
mit Flies-Rex-M gereinigt werden, missen
anschlieBend gut mit Wasser abgewaschen
oder abgespritzt werden.

Beim unverdinnten Einsatz
ermoglicht die Viskositdt
von Flies-Rex-M eine gute
Haftung und somit eine
lange Einwirkzeit des |
Reinigers an Oberflichen.

Flies-Rex-M ist besonders fiir anorganische Verschmutzungen geeignet:

Zu dieser Gruppe werden alle Verschmutzungen gezahlt, die keinen Kohlenstoff enthalten (Metalle, Halbmetalle). Zum Beispiel: Metalloxyde wie Rost
oder Kalk. Um diese Verschmutzungen beseitigen zu kdnnen muss der Reiniger auf saurer Basis aufgebaut sein. Die im Reiniger enthaltenen Sauren
bewirken eine chemische An- bzw. Auflésung der zu beseitigenden Verschmutzung.
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